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Elföreskrifter på Garviks Camping 

 

INFORMATION TILL SÄSONGSGÄSTER OCH MEDLEMMAR 

Alla gäster m/el har tillgång till 10A el inkl elmätare. För rätt debitering krävs då att mätaren  

läsas av/fotas vid ankomst samt när man lämnar campingen, se bifogad blankett/rutin.  

 

 

Reglerna för användande av el på campingplatser är framtagna för att säkerställa en säker 

camping och är som följer: 

• Anslutningskabel av typ A07BB eller HO7RN-F eller likvärdig  

av följande utförande skall användas: 

o miniarea 2,5mm, max 25m 

o Skyddsledare grön/gul 

o Neutralledare ljusblå 

• Kabeln ska gå direkt från stolpe till vagn och stickpropp av 

industrityp/CEE-don skall användas.   

Några anslutningar däremellan får inte förekomma. 

• Sladdvindor får ej vara ihoprullade när dom används, då det kan 

bli varmgång och orsaka brand. 

• Kabeln kan läggas i rör och skall då enkelt kunna inspekteras. 

• Skåpen ska alltid vara låsta. 

• Kabeln ska fästas vid stolpen, se bild.  

• Kabeln ska tas bort när säsongen är slut och då man  

lämnar campingen. 

Viktig information 

- För allas säkerhet måste rätt material användas. Om man inte följer bestämmelserna så 

förbehåller sig Campingen rätten att neka gästen att använda el.   

- Tänk på att det är du som campinggäst som är ansvarig för den elektriska anläggningen efter  

campingstolpen.                                     

 

Elförbrukning debiteras enligt gällande prislista. 

 

Styrelsen 
Garviks Camping  

Blankett kan lämnas i brevlådan vid servicehuset/ 

duscharna eller ta foto/mailas till min-el@garvikscamping.se 


